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CLASSE PUNTEGGIO GIUDIZIO COLORE
_ 261-300 ottimo blu
-l 251-260 intermedio blu-verde
Il 201-250 buono verde
[-111 181-200 intermedio verde-giallo
[l 121-180 mediocre giallo
-1V 101-120 intermedio giallo-arancione
v 61-100 scadente arancione -
V-V 51-60 intermedio arancione-rosso .
V 14-50 pessimo rosso
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Distanze parziali (m) 248.02 696.09 153.45 454,93 749.89 440.59
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Distanze progressive (m) W m m m m m m
Pendenza Alveo 0.40 % 0.28 % 1.30 % 0.43 % 0.53 % 0.45 %
Quota topografica alveo slm 243.00 242.00 240.00 238.00 236.00 232.00 230.00
Punti topografici in alveo 45 46 47 48 49 50 51
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Presenza locale di manufatti in cls prevalentemente lungo la sponda sinistra, e detrititi calcinacei in fondo alveo. Tratto di torrente artificiale delimitato da muri o attarversamenti. Presenza locale di manufatti in cls lungo le sponde, e detrititi calcinacei in fondo alveo. Erosioni spondali con scalzamento al piede e sradicamento copertura vegetazionale Erosioni spondali con scalzamento al piede e sradicamento copertura vegetazionale
Problematiche Locali tratti di corso d'acqua caratterizzati da acque lentiche e patumali. Tratti di corso d'acqua caratterizati da acque lentiche e patumali. Tratti di corso d'acqua caratterizzati da acque lentiche e patumali. Presenza locale di blocchi e manufatti in cls lungo le sponde, e detrititi calcinacei in fondo alveo. Presenza locale di blocchi e manufatti in cls lungo le sponde, e detrititi calcinacei in fondo alveo.
In sponda destra presenza di una mantellata in blocchi rocciosi fortemente lesionata delimitante la massicciata ferroviaria Presenza di materiale calcinaceo e fangoso a fondo alveo. Tratti di corso d'acqua caratterizzati da acque lentiche e patumali.
Intervento finanziato dalle Ferrovie dello Stato Pulizia Alveo. Riqualificazione forestale sponda destra e sinistra Pulizia Alveo. Riqualificazione forestale sponda destra e sinistra Pulizia Alveo. Riqualificazione forestale sponda destra e sinistra
Interventi in progetto Consolidamento sponda destra tramite realizzazione scogliera a mantellata e Rimozione materiale in alveo. Riqualificazione spondale tramite posa massi ciclopici irregolari, palificate a parete singola, fascinate vive, soglie in pietra e legno. Rimozione materiale in alveo. Riqualificazione spondale tramite posa massi ciclopici itregolari, palificate a parete singola, fascinate vive, soglie in pietra e legno. Rimozione materiale in alveo. Riqualificazione spondale tramite posa massi ciclopici irregolari, palificate a parete singola, fascinate vive, soglie in pietra e legno.
pulizia alveo. In sponda sinistra riqualificazione forestale. Idrosemine potenziate Idrosemine potenziate Idrosemine potenziate




