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LEGENDA PLANIMETRIA

Soglia in pietra con piccola rampa centrale
per pesci

Scogliera in massi ciclopici rinverdita

Posa lastricato in massi vergente verso
porzione centrale alveo

SEZA

SEZ A'

Sezione tipo

281.90 Quote topografiche attuali

280.60 Quote topografiche di progetto

Messa a dimora filare piante autoctone

LEGENDA:

Rinforzo piede spondale tramite posa
massi ciclopici

Fascinate spondali, Viminate vive
spondali, Copertura diffusa con culmi di
canna, Messa a dimora talee di salice

Soglia in pietra con piccola rampa centrale
per pesci

Attraversamento pedonale

Quote topografiche attuali

Quote topografiche di progetto

Taglio di diradamento libero,
fitosanitario ¢ di selezione ammsale, con
asporto dei peggiori soggetti, di quelli a
parte dei dominanti dei polloni
soprannumerari sulle ceppaie, con
raccolta della ramaglia e allontanemtno
con successiva cippatura o trinciatura;
esbosco del legname depezzato con
formazione di cataste ordinate a bordo
strada carrabile o sterrato.

Per una fascia di 6.0 m da ciglio alveo
interno

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SOGLIA IN PIETRA CON PICCOLA RAMPA CENTRALE

PARTICOLARE PROSPETTO FASCINATA SPONDALE

PARTICOLARE PROSPETTO VIMINATA VIVA SPONDALE

Realizzazione piccola rampa in massi
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INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTO P6 - SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA E
SINISTRA CON CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO CON GUADO
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FASCINATA SPONDALE

« Intrecciati

Letto di
ramaglia
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI

PARTICOLARE SCOGLIERA CON MASSI CICLOPICI

Talee di salice

2.0m

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SELCIATONE IN PIETRA
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SEZIONE A-A' -
SCALA 1:100 A
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Problematica e scopo Erosione in sponda idrografica sinistra con ampia esondazione in strada
dell'intervento Rettifica alveo e consolidamento spondale
. . Depositi alluvionali recenti e antichi, costituiti da ciottoli e ghiaia in matrice
Litologia S ) -y
.. ) sabbioso-limosa. Stato di adensamento variabile da poco a molto addensato.
Caratteristiche geotecniche Presenza di locali orizzonti cementati - Angolo di attrito = 30-33° Modulo
elastico E = 200-350 kg/cm?2
Interventi Realizzazione scogliera con massi ciclopici - Taglio arbusti esistenti ed eliminazione ceppaie erose
o parzialmente sradicate - Rettifica morfometrica alveo tramite realizzazione curva in sponda destra.
Realizzazione lastricato in blocchi rocciosi squadrati. Messa a dimora piante e arbusti autoctoni

LEGENDA SEZIONE

Scogliera in massi ciclopici
rinverdita

Riempimento con materiale di scavo
apertura nuovo alveo
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Taglio di diradamento libero,
fitosanitario e di selezione ammsale,
con asporto dei peggiori soggetti, di
quelli a parte dei dominanti dei polloni
soprannumerari sulle ceppaie, con
raccolta della ramaglia e allontanemtno
con successiva cippatura o trinciatura;
esbosco del legname depezzato con
formazione di cataste ordinate a bordo
strada carrabile o sterrato.

0.8-1.0m

| 1.0-1.50 m |

O

Selciatone a secco costituito da pietrame della pezzatura comprea tra
1.0-1.5 m recuperato anche in sito eseguito previa pulitura e riprofilatura
adeguata dell'alveo con chiusura dei fori mediante piccole scaglie.

Per una fascia di 6.0 m da ciglio alveo
interno
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LEGENDA:

Taglio di diradamento libero, fitosanitario e di selezione ammsale, con
asporto dei peggiori soggetti, di quelli a parte dei dominanti dei polloni
soprannumerari sulle ceppaie, con raccolta della ramaglia e
allontanemtno con successiva cippatura o trinciatura; esbosco del
/ legname depezzato con formazione di cataste ordinate a bordo strada
// carrabile o sterrato.

Per una fascia di 6.0 m da ciglio alveo interno
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Taglio di diradamento libero, fitosanitario e di selezione ammsale, con
- asporto dei peggiori soggetti, di quelli a parte dei dominanti dei polloni
& soprannumerari sulle ceppaie, con raccolta della ramaglia e
allontanemtno con successiva cippatura o trinciatura; esbosco del
2, legname depezzato con formazione di cataste ordinate a bordo strada
carrabile o sterrato.
Per una fascia di 4.0 m da ciglio alveo interno
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g K A N\, N < MT o Interventi concordati con Ferrovie Dello Stato durante il
~ &w %, & % g cantiere del raddoppio ferroviario in fase di esecuzione.
o m%L g Attraversamenti P6 e P7 realizzazione scogliera in massi
N Se ol ciclopici 1 sponda destra e sinistra + consolidamento alveo

NS tramite posa massi - INTERVENTI GIA' REALIZZATI -
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INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTO P7 - SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA E
SINISTRA CON CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO

INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTO P7 - SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA E
SINISTRA CON CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO

PARTICOLA
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Dimgpsione Masso circa 1.0 mc o e , ,,, :o,w Hié\mmma i PARTICOLARE PROSPETTO COPERTURA DIFFUSA CON CULMI DI CANNA
. / . N AT L e _ U U NCU N INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
o \ (i s INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
: ;,,\ : / g ATTRAVERSAMENTO P7 - SCOGLIERA IN SPONDA SINISTRA
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INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTO P6 - PARTICOLARE CONSOLIDAMENTO
ALVEO CON GUADO
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Demolizione opera idrualica 1-2 esistenti e o

realizzazione rampa in massi ciclopici. Particolari
in Tavole 6A e 6B

Interventi in fase di realizzazione da parte del

Comune di Olgiate Molgora. Demolizione opere

idrauliche esistenti e realizzazione rampe in massi

271, 6

INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN
CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTO P7 -

ciclopici + scogliere in massi ciclopici rinverdite.
Particolari in Tavola 6C

Riqualificazione spondale tramite posa massi ciclopici irregolari di

g~ dimensioni < 1.0 m + realizzazione Fascinate spondali, Viminate vive
spondali, Copertura diffusa con culmi di canna, Messa a dimora talee di
salice. Interventi realizzati solo in corrispondenza zone in erosione.
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Realizzazione soglie in pietra con piccole rampe centrali
per passaggio fauna ittica e ossigenazione acque

4
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P7

0.4

N @ Punti topografici profilo longitudinale torrente
Molgora

Realizzazione vasca di trattenuta materiale
plastico proveniente dal troppo pieno del
collettore fognario Ecosystem
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INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTO P7 - SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA E

SINISTRA CON CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO

INTERVENTI REALIZZATI DA F.S. IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTO P7 - SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA E
RE CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO SINISTRA CON CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO
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