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%%
0%,

R’
9%
0%
&5
&
KL
RS
3
5K
0

52558
IS

JRRLS
_ﬂlkdl

RRIRIRIRID
QRIS
RRRRRRLRS

::::
::::
R

::
::
<

0% %%

5
5
SRLKR

&

%
&5

5

Q
Q

Q
QR
2R

jg
3$
SRR

O

%5
S
%5
&S
&S
&S
&S
&S
&S
&
o
o2

::
::
X2

D
>
KX

9
%
<X

%
S
5

%5
5
&5

ZREERERLRLK

&5
LRSERLRIERLS

9

ZRKS
RS
3R
2
%
&5
&5
&
&
&
038
038,
&

&S
o,
8
8
8
8
0%
0%
9%
0%
5
oo

e

5
%

o2
5

O

030

R
RS
8RS

Ultrasuoni

controllo

livello

1000

1000

1500

1500

| 800 |

2000

92929,9
KL

O
Oe%e’

<

X
X
<
[
53
S

::::::'
:::::‘
’.::‘
be%)

XXX XKD
0RRRK
LRSS
LRSS
LRSS
LS
SRS
BRGSKLS
o detete e
SRR
LK
SRR
RIS
Dede 0% %0 %e %

Pianta \ \
\ \ \
\ : \
L W W
DN 1400 — Al torrente Lura
|
! 9300
|
| 5000 4000
|
|
|
|
|
_|“|_ -, - e e e e e T
|
|
| Ol b_|- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _________ -
! ©
| N
|
-1 I
|
| - == ==
_ |
|
|
|
|
|
| A T T || L — 2
| | |
| |
_ _ 1080
} |
% memmmw |
— | | — L — — —1—
[ m :
_ @ - 7.00 _
| |
| | o
| >
| A T I || N R ™~
| | |
|
|
_ — b
|
,
\
\
\
\
S @ - 7.00
paratoia manuale Tt T r o T
(@) |
(@)
N~
@ - 3.30 L
S | 2000 | 1300
o D
|||||| Sl S - 430 & - 530 S - 430
/ / /
: \
9600 2000 5300 / \ \
\ : \
\ \
\ /. \
\ \
\ / \
\ / \
Sezione sotto soletta P oy

j j - 1.65
_ _ \V4
- mmw 1 [ _ [
] |
liv. ozono _ - WWA |
i | ?
e o m
| | Q
_ - |- !
_ - !
| |
| ~ |
| % |
| | |
| | |
| | |
_ | _ 1635 1080
| _ |
| | |
| | |
| |
[ S | i _
J N
IIIII Z Irs)
i
uuﬂmhw - 8.00
— AVA Pompe rilancio all’ozonazion
\
/ o Sezione A—-A
Pompe di drenaggio
paratoia manuale
r_.u._lu
L1
- 165
V4
_ - 2.05
i ~ | | |
|
_ || | _ ||
|
_ | L | |
| || v | ||
A | B 2000 1300 | 2000 | | so00
|
| e | | |
|
I | I
7 7 7 7 - 5.30 7 7 7
, | N | ,
| | 9300
ﬁz = , | || ”
| Y | | | |
|||||||| S — | - - - - - | - - - -
Sezione D-D
- 1.65
\V/
- 2.05
\VJ
?
et Lg__________
- 430
\VAR I
600 2600 _ 3060
Sezione B-B
- 1.65
A\V4
_ _ - 2,09
||||||||||||| ;
]
e T 0 |27.07.09 | Prima emissione LR GB RB
A REV. | DATA MODIFICHE DISEGN. | CONTR. | APPROV
vwt+t e
!
——
_ J,
1700 1500 1500 “ - % 0.—.U.>. S.p.A
m | v
“ m Prog.
ar| GB Progetto PROGETTO PRELIMINARE OPERE
%, ”* R Progettazione bacini di fitodepurazione
|
m Contr. Trattamento mediante fitodepurazione per I'affinamento delle acque depurate e per
- 7.00 GB la salvaguardia ambientale del corpo idrico recettore: sperimentazione a scala
- Appr. RB pilota e applicazione progettuale per una gestione integrata e partecipata
Scala
1:30 STAZIONE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
Data o PIANTA E SEZIONI
mmN_ODQ OIO Commessa Disegno REV.
CE.ST.08.01 PFL.N.C.241 0
I CIDA S.p.a si riserva la proprieta’ di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta




