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Tratta 8872: Muri d'ala imbocchi sottopasso SS35
LUNGHEZZA: n°8+8 pannelli x 1.25m = 10.00m
FACCIATA: Normale, in CLs liscio

Barriera stradale di sicurezza _ -
Classe H2 $S35 STRADA STATALE DEI GIOVI ﬂb 4x1.25 =500 WD 3.50 T 4x1.25 =500 WD
stratigrafia stradale: )
fondazione strato di materiale | materiale ;2?:&??@ a
; : bituminosa inerte di scavo
Scatolare in progetto [ +573 “ {finiturai $S35 STRADA STATALE DEI GIOVI +5.61
+5.52 . Cordolo di finitura in C.A. .
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Canalina Cordolo fondazione in C.A. Canalina raccolta acque Cordolo fondazione in C.A.

raccolta acque ARCHI TIPO 011811-623a n°6 elementi x 2.50m = 15.00m del sottopasso prefabbricato Fondazione in CLS

INGOMBRO FONDAZIONE SOTTOPASSO: 16.00m

pozzo perdente
@ 150 H 200

Sezione di sovrapposizione

con progetto
) ) SS35 STRADA STATALE DEI GIOVI
Sezione tipo 011811-623a
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PARCO DEL LURA

Fondazione in C.A. 075 0.75 fondazione

cariplo

Autostrada
Pedemontana
Lombarda

Consorzio Parco del Lura

Via IV Novembre, 9A
22071 Cadorago, Co
T+39031 901491
info@parcolura.it

Magrone di sottofondazione

PIANTA PREFABBRICATI

Sezione tipo

muri di sostegno
Coordinatore progetto

arch. Francesco Occhiuto
ing. Paolo Zaffaroni

dott. Alessandro Monti
p.t. Chiara Brambilla

Pannello prefabbricato
Tensiter tipo uUNM

Laboratorio di Architettura

arch. Corrado Tagliabue
arch. Claudio Radice

con

arch. Claudio Marelli
arch. Elia Clerici

X arch. Sonia Bastai
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raccolta acque canalina

raccolta acque

Platea in C.A.

. N .
gettata in opera via General Cantore, 16

22063 Cantu; Co
T+39031 731252
9 corrado@laboratorioarch.it

HO

// OGGETTO

PROGETTO

DI CONNESSIONE
ECOLOGICO-FRUITIVA
NEL COMUNE

DI CERMENATE

TRA IL PARCO DEL
LURAED

BN SN
NN [\\ SN IL PARCO DELLA
/ NS

S.S.N. 35

drenaggio @ 160 mm

******* - (1 | | PN NN
s X NN,

NEANS \/\/\/\
A ool

e}

BRUGHIERA
staccionata in legno \\/\\\ / /\\\ BRIANTEA

" n \ //\/
tipo maneggio " ml. 39 \\\/\\\/\\\/\\ \\\/\\\/\\\/{\

350
Luce

Fondazione in CLS P R 0 G E T T O
,,,,,,, S — | ESECUTIVO

1500
drenaggio @ 160 mm

Dimensioni della struttura
ARCHI TIPO 011811-623a n°6 elementi x 2.50m = 15.00m

_____ SerieuNM
+3.08 Volumi ELABORATO

@ Altezza | Platea Pref. getti PARTICOLARE

Appell SOTTOPASSO
HO P Peso | platea

m m t m3/m
u15NM 1.50 1.15 0.56 0.180

u20NM 2.00 1.40 0.77 0.247
u25NM 2.50 1.65 0.99 0.322

u30NM 3.00 1.90 1.22 0.406
u35NM 3.50 2.15 1.47 0.500 SCALA

u40NM 4.00 2.40 1.74 0.602 1.20 - 1.100
o P TAVOLA
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pozzo perdente *2.37
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/- Area fondazione CLS B{i u

mgq. 2,10 .15 cm
Barriera stradale di sicurezza
Classe H2
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