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T11A - ASFALTO
96 ml

scarifica e stesura di strato 
in conglomerato bituminoso 
successivamente colorato

sottofondo stradale esistente

dissuasore removibile
in acciaio
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sottopasso faunistico 
tubo interrato in calcestruzzo Ø interno 400 mm
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pavimentazione 
in calcestre

specie arbustive 
Sesto d'impianto 
maglia mt. 1.50 x 1.50

porzione in asfalto
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delimitata da cordolo in cemento
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6 ml
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63 ml
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siepe di arbusti
Sesto d'impianto 
maglia mt. 0.50 x 0.50
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indicatore percorso

sottopasso faunistico
tubo interrato in calcestruzzo Ø 40
con realizzazione di prese d'aria
ogni 20 metri circa.

indicatore percorso

n.1 Carpinus Betulus
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scatolare spessore mm 80  
in ferro zincato spessore mm 15/10
composto da due "C" 
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pannello informativo composto da scatolare

piastra in ferro zincato spessore 10 mm ancorata 
al plinto con n. 2 staffe per fissaggio scatolare

plinto in cls armato 

magrone cm 10
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ESEMPIO ESPLICATIVO
GRAFICA
PANNELLO INFORMATIVO

30 50

Struttura per cartello informativo per aree verdi costituito da:
- pannello scatolare spessore mm 80 in ferro zincato 
spessore mm 15/10 serigrafato a colori contenente 
planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie 
botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al
regolamento del verde ed alle regole comportamentali;
-I montanti verticali saranno infissi nel terreno e 
stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare 
sul posto; Tutto il manufatto dovrà essere zincato 
a caldo a saldature avvenute, con trattamento 
aggrappante (garanzia di inalterabilità agli agenti
atmosferici per almeno 7 anni). 
Dimensioni: 2400 x 600 mm da collocare in punti 
ben individuati sulla planimetria di progetto.

STRALCIO PIANTA TRATTO T15 - STRADA VICINALE DELLA CROSETTA    SCALA 1.100STRALCIO PIANTA TRATTO T10 - T11A - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'    SCALA 1.100STRALCIO PIANTA TRATTO T1 - VIA GIOVANNI XXIII     SCALA 1.100

1.10 - 1.50 - 1.100

PARTICOLARE
ATT 1
E PANNELLO
INFORMATIVO

PANNELLO INFORMATIVO - FRONTI E SEZIONI     SCALA 1.10

STRALCIO PIANTA ATT1 - VIA MONTEBELLO    SCALA 1.100

SEZIONE TIPO A-A    SCALA 1.50 REV_0119
TAV19 - PARTICOLARE ATT1 
E PANNELLO 
INFORMATIVO_REV01.pdf

30.01.2017


